
Reparaturschalter für
EMV-gerechtes Anschließen

 Weiter ►



INHALT

In folgender Übersicht können Sie anhand der Leistungsdaten Ihres geplanten Antriebes den passenden Reparatur-
schalter festlegen. Weitere technische Daten entnehmen Sie unserem Hauptkatalog.

Bemessungsdaten:
3-polig
Seite

6-polig
SeiteDauerstrom

Ithe
Schaltleistung

AC-23B/A, 3x400V
20 A 5,5 kW 3 -
25 A 7,5 kW 4 10
32 A 11 kW 4 10
40 A 15 kW 5 11
63 A 22 kW 5 11
80 A 30 kW 6 12
100 A 37 kW 6 12
125 A 45 kW 7 13
160 A 55 kW 7 13
200 A 75 kW 14
250 A 90 kW 8
275 A 132 kW 14
315 A 110 kW 8
315 A 132 kW 9
Nachrüstkit / Schirmklammern 15

Hinweis:
Die Reparatur- und Wartungs-
schalter für EMV-gerechtes 
Anschließen von FU-gesteu-
erten Antrieben sind mit 
großflächig verbundenen 
Schirm klammern (KS- und KL-
Gehäuse) oder mit auf Schie-
nen montierten Bügelschellen 
(STM-Gehäuse) zur unterbre-
chungsfreien Durchleitung des 
Kabelschirmes ausgestattet.

Bei Anordnung des Reparatur-
schalters zwischen FU und 
Motor ist dieser als Trennschal-
ter bis 400 Hz und als Last-
schalter bei Frequenzen von 
40 Hz bis 100 Hz einsetzbar.

Jeder Reparaturschalter hat 
standardmäßig zwei Hilfs-
kontakte, einen Öffner- und 
einen Schließerkontakt. Über 
den Schließerkontakt (20 ms 
voreilend) kann der FU vor 
dem Öffnen der Hauptkontak-
te des Schalters ausgeschaltet 
werden.

Bei der Bemessung des Schal-
ters ist zu beachten, dass der 
Motor durch höhere Verluste 
bei FU-Betrieb eine ca. 10% 
höhere Stromaufnahme haben 
kann. Bei einem Motor mit bei-
spielsweise 7,5 kW Leistung 
wäre der Motorstrom mit 16,7 
A statt mit 15,2 A festzulegen.

Kraus & Naimer

< Klicken Sie auf die Seitenzahl um dorthin zu gelangen. >
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

20 A 5,5 kW 120 A KG10 T203/D-A076 KS51V J

KG10 T103/D-A050 KS51V J

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG10                 0,8 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

9 — 11 8

20 A / 5,5 kW  KG10

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..

Ø 2x20

85

12
0

11
0

Ø
 2

0

90 17
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

25 A 7,5 kW 180 A KG20 T203/D-A159 KL51V J

KG20 T103/D-A126 KL51V J

32 A 11 kW 220 A KG32 T203/D-A117 KL51V J

KG32 T103/D-A061 KL51V —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG20               1,25 Nm
KG32               1,25 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

12 — 16 9

25 A / 7,5 kW  KG20
32 A / 11 kW  KG32

Ø 2x20

85

16
0

15
0

Ø
 2

0

82 17

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

40 A 15 kW 300 A KG41 T203/D-A145 KL11V J

KG41 T103/D-A087 KL11V J

63 A 22 kW 350 A KG64 T203/D-A173 KL11V J

KG64 T103/D-A103 KL11V J

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG41                1,80 Nm
KG64                 1,80 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

12 — 16 10

40 A / 15 kW  KG41
63 A / 22 kW  KG64

Ø 2x25

100

19
0

17
8

93 17

Ø
 2

5

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

80 A 30 kW 560 A KG80 T203/D-A108 KL71V J

KG80 T103/D-A061 KL71V J

100 A 37 kW 650 A KG100 T203/D-A120 KL71V —

KG100 T103/D-A068 KL71V —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG80               3,00 Nm
KG100              3,00 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

23 — 29 14

80 A / 30 kW  KG80
100 A / 37 kW  KG100

Ø 2x40

22
9

25
0

145

124 107 17

Ø
 2

5

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

125 A 45 kW 750 A KG125 T203/D-A082 STM —

KG125 T103/D-A070 STM —

160 A 55 kW 850 A KG160 T203/D-A077 STM J

KG160 T103/D-A066 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG125                 14 Nm
KG160                 14 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

34 — 40 17

125 A / 45 kW  KG125
160 A / 55 kW  KG160

180 73280

56
0

53
4

254

KG125  2xØ63 + 1xØ20
KG160  2xØ63 + 1xØ20

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

250 A 90 kW 1380 A KG250 T203/D-A075 STM —

KG250 T103/D-A073 STM —

315 A 110 kW 1650 A KG315 T203/D-A034 STM —

KG315 T103/D-A043 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

PE

PE

13

14

21

22

KG250                16 Nm
KG315                 16 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

KG250              34 — 40 
KG315               46 — 52 22

250 A / 90 kW  KG250
315 A / 110 kW  KG315

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..

180 73280

56
0

53
4

254

Ø 2x63
Ø 1x20

180 73280

56
0

53
4

254
Ø 2x20

11
0

11
0

KG250

KG315

Ø 1x28-60
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Schaltprogramm: 3-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

315 A 132 kW 2000 A C316 T203/D-A037 STM —

C316 T103/D-A025 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

L1

T1

L2

T2

L3

T3

103

104

101

102

PE

PE

C316                  14 Nm

Außen-Ø Schirm Anschlussbolzen für
Anschluss mit Kabelschuh

C316                 46 — 52 M12

315 A / 132 kW  C316

 = .. T203 ..

 = .. T103 ..

280 86,5380

56
0

53
4

354

Ø 2x72
Ø 1x20
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Schaltprogramm: 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

25 A 7,5 kW 180 A KG20B T206/D-A059 KL11V J

KG20B T106/D-A046 KL11V —

32 A 11 kW 220 A KG32B T206/D-A054 KL11V —

KG32B T106/D-A040 KL11V —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

1L2

1T2

1L1

1T1

1L3

1T3

2L2

2T2

2L1

2T1

2L3

2T3

13

14

21

22

PE

PE

KG20B              1,25 Nm
KG32B               1,25 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

12 — 16 9

25 A / 7,5 kW  KG20B
32 A / 11 kW  KG32B

 = .. T206 ..

 = .. T106 ..

Ø 2x25

100

19
0

17
8

93 17

Ø
 2

5
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Schaltprogramm: 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Einführungen ausbrechbar,

Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit großflächig verbundenen Schirmklammern zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

40 A 15 kW 300 A KG41B T206/D-A052 KL71V J

KG41B T106/D-A032 KL71V —

63 A 22 kW 350 A KG64B T206/D-A066 KL71V —

KG64B T106/D-A038 KL71V —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

1L2

1T2

1L1

1T1

1L3

1T3

2L2

2T2

2L1

2T1

2L3

2T3

13

14

21

22

PE

PE

KG41B              1,80 Nm
KG64B              1,80 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

23 — 29 10

40 A / 15 kW  KG41B
63 A / 22 kW  KG64B

 = .. T206 ..

 = .. T106 ..

Ø 2x40

22
9

25
0

145

124 107 17

Ø
 2

5
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Schaltprogramm: 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

80 A 30 kW 560 A KG80C T206/D-A070 STM —

KG80C T106/D-A055 STM J

100 A 37 kW 650 A KG100C T206/D-A060 STM —

KG100C T106/D-A049 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

1L2

1T2

1L1

1T1

1L3

1T3

2L2

2T2

2L1

2T1

2L3

2T3

13

14

21

22

PE

PE

KG80C                3 Nm
KG100C               3 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

28 — 34 14

80 A / 30 kW  KG80C
100 A / 37 kW  KG100C

 = .. T206 ..

 = .. T106 ..

180 49,3280

38
0

35
4

254
Ø 2x50 + 1x20
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Schaltprogramm: 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

125 A 45 kW 750 A KG125 T206/D-A020 STM —

KG125 T106/D-A031 STM —

160 A 55 kW 850 A KG160 T206/D-A040 STM —

KG160 T106/D-A024 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

1L2

1T2

1L1

1T1

1L3

1T3

2L2

2T2

2L1

2T1

2L3

2T3

13

14

21

22

PE

PE

KG125                 14 Nm
KG160                 14 Nm

Außen-Ø Schirm Abisolierlänge

34 — 40 17

125 A / 45 kW  KG125
160 A / 55 kW  KG160

 = .. T206 ..

 = .. T106 ..

180 73380

56
0

354

53
4

Ø 2x63 + 1x20
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Reparatur- und Sicherheitsschalter nach IEC 60204 bzw. VDE 0113 für EMV-gerechtes Anschließen frequenzgeregelter Motoren
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Schaltprogramm: 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1NC / 1NO nacheilend ein, voreilend aus)

Allgemeine Daten

Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 bzw. VDE 0660 Teil 107

Umgebungstemparatur gekapselt  bei 100 % Ithe: 35 ˚C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 ˚C

Ausstattung

Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66/67, Griff in I-Stellung sperrbar durch Vorhängeschlösser, Deckelkupplung mit Verriegelung in H -Stellung,
mit auf Hutschienen montierten Bügelschellen zur Durchleitung des Kabelschirmes

Bemessungsdaten / Bestellnummer

Dauerstrom
Ithe

Schaltleistung
AC-23 B/A, 3x400 V

Ausschaltvermögen
3x400 V

Farbe
Griff / Hintergrund Artikelnummer ab Lager

lieferbar

200 A 75 kW 1300 A C200-4 T206/D-A001 STM —

C200-4 T106/D-A001 STM —

275 A 132 kW 2000 A C316 T206/D-A050 STM —

C316 T106/D-A033 STM —

Anschlussbild
empfohlenes
Anzugsdrehmoment
für Klemmschrauben

1L1

1T1

1L2

1T2

1L3

1T3

2L1

2T1

2L2

2T2

2L3

2T3

103

104

101

102

PE

PE

C200-4                 8 Nm
C316                   14 Nm

Außen-Ø Schirm Anschlussbolzen für
Anschluss mit Kabelschuh

C200-4             34 — 40 
C316                 46 — 52 

C200-4             M8 
C316                 M12

200 A / 75 kW  C200-4
275 A / 132 kW  C316

 = .. T206 ..

 = .. T106 ..

C200-4

230 73380

56
0

53
4

354

Ø 2x63
Ø 1x20

C316

280 86,5380

56
0

53
4

354

Ø 2x72
Ø 1x20
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Reparatur- und Sicherheitsschalter nach IEC 60204 bzw. VDE 0113 für EMV-gerechtes Anschließen frequenzgeregelter Motoren
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Schirmdurchleitungskits

für Standard KS- KL-Gehäuse

Maß Gehäuse 85 x 120 85 x 160 100 x 190 145 x 250

Ø Kabelschirm 9 — 11 12 — 16 12 — 16 23 — 29

Artikelnummer S0E T400 MA K0B T400 MA K1B T400 MA K2B T400 MA

Die Schirmklammern sind beidseitig montierbar. Lieferumfang: Schirmdurchleitungsblech, 2 Schirmklammern, Schrauben

Die Schirmdurchleitungskits sind für 3-polige Schalter bis zum KG100 ... und für 6-polige Schalter bis zum KG64 ... erhältlich. Sie können in 
den entsprechenden Reparaturschaltern aus unserem Hauptkatalog nachträglich montiert werden. Der Schaltereinsatz muss dazu vor Montage 
aus dem Gehäuse ausgebaut werden.

Schirmklammern (einzeln)

Ø Kabelschirm 9 — 11 12 — 16 23 — 29

Artikelnummer K1B T400 KB K1B T400 KC K1B T400 KE

Nachrüstkits
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Folgen Sie uns auch auf
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQGQaOkhiMWi3QAAAXI2Ca_ApZyNoLPyngdwKU2OPZv2n2hBgcVL0bxDzXUnBR4xOI6i1sCes7iseUX-PYeFFsSUEEPo_BegaWerrmwB-IO16C-7FSNasg0QiBEjkjuUk7iR3Kw=&originalReferer=https://www.krausnaimer.com/at_en&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkrausnaimeroesterreich
https://www.youtube.com/channel/UCkJyGv5atJvZ1Ob1OZJbEuA
https://www.krausnaimer.com

